Pionerarbejde kompendium:

Her falger pioneringsbiblen: Pionerarbejde af Bernt Nielsen.
Denne beskriver i stor detalje mange tekniker som vi bruger eller
kan bruge inden for FDF.

Men hvis 48 sider, om alt fra rebbehandling til tajle-opkvajl, virker
som lidt for meget, kan jeg blot anbefale s. 6-9 som beskriver
knob og besngringer, om ikke andet som en hurtig reference.
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INDLEDNING:

Dette lille heefte er fgrste gang lavet som
instruktionsmateriale til Landslejren
1976, pa grundlag af det program som
interessegruppen "Tree" satte op.

Der er i dette heefte ensidigt beskrevet
emnet pionerarbejde. De ngdvendige
knob er medtaget samt lidt anden grund-
laeggende viden.

Som grundlag for de beskrivelser og ar-
bejdsmetoder der er skitseret, er der
brugt de ting som anvendes pa FDF's
Ledertraeningscenter Sletten.

Vi ved godt at dette lille haefte langt fra
er deekkende for emnet pionerarbejde, et
sadant veerk er bade stort og uoverskue-
ligt.

Det er vores hab at dette haefte ma
bidrage til at lette forstdelsen for en af
vore allerbedste aktiviteter, pionerarbej-
de.

Lad os udrydde en misforstaelse. Pio-
nerarbejde er den aktivitet der mindst
egner sig til indendgars aktivitet med
vaebnerne. De der mener noget andet og
straks siger; “Hvad med knobene ?”,
henvises til at leese afsnittet undervis-
ning.

Selvfglgelig kan knobene ikke undveeres
i pionerarbejdet, men der bar skelnes
mellem aktiviteten pionerarbejde og tov-
veerksarbejde, for som man vil kunne se
er det faktisk begraenset hvad der bru-
ges af knob i pionerarbejdet.

Safremt nogen er interesseret i emnet
tovveerksarbejde ma der henvises til an-
den litteratur.

Hvad er da pionerarbejde ?

Det er en udendgrsaktivitet for veebnere
og seniorer der bestar i at bygge broer,
tarne, "legeredskaber" og tgndeflader.
Nar vi seetter "legeredskaber" i anfar-
selstegn, betyder det at pionerarbejde er
det modsatte. Vore sjoveste pionerarbej-
der er ogsa de farligste, de der starter pa

disse skal virkelig vide hvad det de har
med at ggre.

PIONERARBEJDE KAN
VARE FARLIGT!

Helbredet: Intet er vigtigere end et godt
helbred ! Lad veere med at gdelaegge dit
eget eller andres ved at tage chancer
nar i bygger pionerarbejde. Det er ikke
legetgj vi arbejder med. Den der har set
en konstruktion komme ned "lidt for hur-
tigt", far automatisk respekt for dette. Det
er dig der har ansvaret for drenge-
nes/pigernes helbred. Derfor er det
bedste hjeelpemiddel vi har:

DEN SUNDE FORNUFT.

Det er vores hab at dette haefte ma bi-
drage til at endnu flere ma fa gjnene op
for hvor god en aktivitet pionerarbejde
er.

GOD FORN@JELSE.
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RAFTER:

Intet er vigtigere end rafterne i pioner-
arbejdet. Et godt materialevalg er det
halve pionerarbejde. Derfor er det
noget i virkelig ma gare noget ud af, lad
veere med at g4 pa kompromis med
materialevalget.

Anskaffelse:

Det sjoveste er om i selv kan fa lov at
skove jeres rafter. Det har en fordel
mere, det er billigere. Hvis i kgber raf-
ter, pas da pa transportomkostninger-
ne, det kan godt give en pinlig overra-
skelse.

Kab jeres rafter i forskellig leengde
saledes at der bade er til de store
seniorer og "de sma vaebnere".
Udveelgelse:

Desveerre kan der ikke gives bestemte
retningslinier for udveelgelse af rafter til
pionerarbejdet. Der er et par ting man
skal passe pa: Store hak i raften,
savspor & raddenskab.

Rafteprgven:

Loft raften op i en meters hgjde, slip
den, knaekker den nar den falder ned
var det godt i ikke brugte den.
Opbevaring:

Alt for mange rafter ender deres dage
som en radbunke fordi man ikke opbe-
varer disse ordentligt. Det rafterne har
allerbedst af er at std op. Lav et tarn
der er permanent, stil jeres rafter op ad
det. Alternativt kan man laeegge et par
sveere rafter pa jorden under rafterne
séledes at rafterne ikke ligger direkte
pa jorden.

Afkortning:

Saven burde aldrig veere opfundet ! Det
er en grov pastand, men alt for mange
rafter ender som pindebraende, det er
ikke engang ordentlig braendsel.

SAV KUN NAR DET ER ABSOLUT PA-
KRAEVET !

Afbarkning:
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Efter vores mening ungdvendigt. Bes-
naringerne vil ogsa glide lettere hvis
rafterne er afbarket.

Beering af rafter:

Stil jer pa den ene side af raften, tag
fat om den og fa den op skulderen.
Sgrg for at der bliver lgftet pd en gang.
ADVARSEL: Enten slippes raften af
alle samtidig eller bedre, lzegges
forsigtigt ned. Hvis den bare slippes i
den ene ende, sker der det at raften
hopper en gang og slar kravebenet i
stykker pa den der stadigveek har fat
raften.

Rejsning af hgj konstruktion:

Dette har voldt mange problemer i ti-
dens Igb, hidtil har vi sat en fod p& og
habet pa at foden holdt. En bedre lgs-
ning: Grav det hul hvor raften skal ned
i, sla et par plgkke ned bagerst i hullet,
bind en tveerrafte pa disse, lad det ne-
derste af konstruktionen stgde imod,
nar i sd begynder at rejse konstruktio-
nen op kan den kun komme en vej -
opad. Se illustration side 19.

PLOKFORSTARKNING:

Nar der anvendes plgkforsteerkning, er
det meningen at den skal holde. Lad
derfor vaere med at g& pa kompromis
med udfgrelsen af denne. Sarg for at
det er fgrste klasses materialer der
anvendes og at plgkkene er slaet for-
svarligt i jorden.

Hvis du ikke lige ved hvad vi her forstéar
ved en plgk, s& en beskrivelse: En
rafte, spidset i den ene ende, ca. en
meter lang, ca. 8 - 10 cm tyk. Det
mindste der bgr bruges er to plgkke,
sldet ned i treekretningen. Tovet fast-
gares med dobbelt halvstik omkring
den farste plak og med baghandsknob
omkring den bagerste. Safremt der
anvendes tveerrafte (som illustrationen
ved tovbro) skal denne altid sikres med
en eller to plgkke den modsatte vej,




saledes at tveerraften ikke glider opad.
Antal plgkke ? Vi kan desveerre ikke
sige noget generelt om dette idet det er
afhaengig af hvad jord denne seettes i.
Vi anvender dog altid mindst 5 plgkke
til tovbroen, 3 foran og 2 bagved. Der
skal altid, nar der er flere reekker plgkke
veere en mindre i reekken bagved end i
den foran af hensyn til sikringen af
plgkkene foran.

TOVVARK:

Materiale:

Dette kan opdeles i to hovedgrupper;
naturmateriale & syntetisk.
Naturmaterialer:

Manilla, kokus, sisal, hamp, bomuld &
jute.

Syntetisk:

Et stort omrade, fgrst lidt om de for-
skellige fibertyper.

Monofilament: Dette er trade over 1/10-
mm, det er ikke egnet til vores brug.
Multifilament: Trade under 1/10 mm,
dyrt egner sig til vores brug.
Stabelfibre: Korte fibre i modsaetning til
andre syntetiske materialer, hvor
fibrene er kontinuerlige. Ingen er-
faringer.

Splitfilm: En tynd smal " film ", der snos,
dette er meget anvendeligt til vort brug.

Valg af tovvaerk:
Hvis man absolut ikke kan lide

syntetisk tovveerk, sa veelg manilla, det
er s absolut at foretreekke, sisal - det
dur ikke ! Det radner alt for hurtigt.
Manilla er lidt dyrere, men det holder
ogsa leengere.

Vedrgrende syntetisk tovveerk, vi har i
de senere ar brugt den type der hedder
splitfilm, det er det "tovveerk" der ligner
manilla mest, det er rimeligt bladt,
knobene holder, det radner ikke og det
er billigere end manilla. Det kan absolut
anbefales, dog ikke til gangtov, der for
meget "elastik" i det, det er naesten

umuligt at stramme op med godt
resultat. | skal ikke veere bange for at
anskaffe dette. Husk at splejse
tovveerket i enderne med det samme,
det syntetiske kan godt nok smeltes
sammen, men det holder ikke.

Knob:

Pa naturmaterialerne - ingen pro-
blemer, pa splitfilm - ingen problemer,
pé de andre syntetiske materialer kan
der veere problemer med at knobene vil
glide, idet disse tovveerkstyper er
meget glatte.

Der ma ikke skaeres i
tovveerk!

Litteratur:

Hvis du vil vide mere om knob: Hvis du
kan finde bogen forfattet af Kaj Lund
der hedder “Knob og splejs”, Borgens
Forlag, s& er det en meget fin bog om
knob, splejs og tovveaerk.
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Dimensioner:

| Sletten's tovbiks arbejder vi med
folgende standardstgrrelser:
Besngringsreb:

6 mm tykt, 5 meter langt. Hvis vi har
brug for lidt sveerere besngringsreb:

8 mm, 8 meter lang eller 10 mm, 10
meter langt (sjeeldent). Normalt bruger
vi kun 6 mm, man kan bare forleenge
rebet og leegge flere tarn omkring raf-
terne.

Handtove:

Normalt star der 12 mm, denne
dimension er ogsa helt forsvarlig, vi
bruger dog 16 mm pa Sletten.

S& 16 mm, 27,5 meter langt, se afsnit-
tet om anskaffelse.

Kort gangtov:

22 mm, 5 meter langt med kovs i den
ene ende.

Lang gangtov:

22 mm, 22 meter langt med kovs i den
ene ende.

Talje:

2 treskarne blokke (med 3 hjul) mon-
teret med 10 mm tovveerk. Minimum 35
meter, gerne mere.

Anvendelse af tovveerk:

Et problem for mange. Der kan laves
mange fine beregninger om brudstyrke,
eller man kan gar frem efter fglgende
tommelfingerregler:

Besngringsreb: Anvendes ved besng-
ringer, leengde antal tarn efter behov.
Ha&ndtove: Anvendes hvor tovvaerket
bliver udsat for en persons vaegt.
Rebstiger, handtove i tovbroer, bardu-
ner til trne og meget andet.
Gangtove: Anvendes, hvor der tale om
stort treek, typisk i forbindelse med tal-
jetreek. Sgrg for nar i far nyt tovveerk at
fa det splejset med det samme. Tak-
linger kan i reglen ikke holde. P&
Sletten splejser vi ikke vort
besngringsrebet, vi ngjes med at binde
et enkelt knob p& tampen.
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Kgb af tovveerk:

Vi har i den kreds hvor jeg har virket et
stykke tid anskaffet fglgende:

4 kvejl (1 kvejl =220 m) 6 mm be-
sngringsreb. 1 kvejl 10 mm. 1 kvejl 16 -
mm. 1/2 kvejl 22 mm.

8 stk 3 treskarne taljeblokke.

4 sjeekler for disse.

4 kovse for 10 mm tovvaerk. Beregnet
for taljetove.

8 kovse for 22 mm tovveerk. Beregnet
for gangtove.

8 store sjaekler for krogen i tal-
jeblokkene / gangtovene.

Dette er skaret op anvendt som fglger:
6 mm: | leengder a' 5 meter.

10 mm: 4 stk i leengder a' 55 meter til 4
taljer.

16 mm: 8 stk i leengder a' 27,5 meter til
handtov.

22 mm: 4 stk a' 22 meter, 4 stk a' 5,5
meter til kort gangtov.

Alt er anskaffet i den type der hedder
splitfilm, som ogsé géar under han-
delsnavnet "Danaflex". Det skal dog
siges at gangtovet burde have veeret
manilla, der er rigeligt "elastik" i det
andet.

Dette har vi haft meget forngjelse af,
det er et "saet" der passer sammen, det
er nok (rigeligt) til de fleste opgaver.
Behandling af tovveerk:

Tovveerk koster penge, hvis i be-
handler det ordentligt kan i have det i
mange, mange ar. der er nogle f&
enkle regler:

Undga falgende: Snoninger, skarpe
kanter, syre og lignende, fugtig opbe-
varing, overbelastning, pludselige ryk,
usplejsede tampe, forkert opkvejling,
konstant slid p4 samme sted og sidst
men vigtigst: At skaere i tovet !




HJALPEMIDLER:

Blokke:

Fas som tidligere omtalt 2 & 3 skaret,
kan ogsa fas som enkelt blok.
Bgjlesav:

Dette er ikke noget man bruger, men
man kan jo blive ngdt til det. S& skal
det veere noget der dur, mange kgber
nogle sma nogle der helt uegnede.
Mindst 710 mm klinge, det er en sav
der kan noget, hvis det absolut skal
veere. Den er samtidig ikke stgrre end
at den handteres af alle.

Kglle:

Se pa Sletten's, sadan skal de veere.
Hvis du ikke kender dem, s her en
beskrivelse.

En klods, helst bggetrae, egetree eller
asketrae, 12 x 12 cm i firkant, ca. 25 cm
lang, paseettes kraftigt jernrar, ca.

1 meter lang. Klodsen forsteerkes i
begge ender med kraftigt stalband,
sgmmet fast med kamsgm.

Jkse:

@kse Barcho 1000 gram (fra 55 Nord)
almindelig handgkse, kan varmt anbe-
fales. Det er en god gkse, stor nok til at
den kan bestille noget, lille nok til at alle
kan styre den.

Merlespiger:

De sma som kgbes i depotet er udmeer-
kede, men de bliver alt for let vaek. Kgb
en kasse meget store sgm eller fa
drejet nogle specielle merlespigre der
er seerligt store.

Kovs:

En kovs er en drdbeformet jernbeslag,
beregnet til at splejse ind i enderne for
at skane tovveerket.

Sjeekkel:

En sjaekkel er en kraftig bgjle med en
"pind" pa tveers der kan skrues ud. Den
anvendes ofte der hvor taljekrogen ikke
kan ga i gangtove. Kgb dem godt store
sd bliver de ikke sa let vaek.

Spade:
En lejrspade kan anvendes men en al-

mindelig havespade kan anbefales.

Saekkeleerred:

Inden man seetter tov rundt om et tree
bgr man leegge seekkeleerred rundt om
det for skane det mod tovet.
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KNOB:

bejde.
Der er et par enkle regler for knob:

Se bemaerkning om litteratur pa side 3.

Som tidligere naevnt er det ikke saerligt mange knob vi egentlig har brug for i pionerar-

Skal veere lette at binde og ikke mindst lette at f& lgst op igen !

Vi far brug for falgende knob og besngringer:

Tammerstik.

Dobbelt halvstik.
Baghandsknob.
Rabandsknob.

Flamsk knob pa to parter.
Enkelt labeknob.

ok~ E

7. Dobbelt overhandsknob med slip-
stik.

8.  Enkelt besngring.

9. Dobbelt krydsbesngring med
strammetarn.

10. Ottetalsbesngring.

11. Leesejlsstik. Se under Lillebaeltsbro

1. Temmerstik:

Anvendes ved begyndelsen af besngrin-
ger. Pas pa at fa det ordentligt strammet
til.

Erikke stabilt ved varierende treek.

Dobbelt halvstik:

Anvendes ved afslutningen af besngrin-
ger. Pas pa at leegge det som tegning,
ellers er det neermest ulgseligt. Opstram-
ningen foregar ved at treekke i tampen -
fogrst som 1 derefter som 2. Ggr det nogle
gange, sa sidder det der. En eventuel lgs
ende bruges til et par ekstra halvstik, s&
er den ogsa af vejen. Er ikke stabilt ved
varierende treek. Det kan ik ke an-
vendes til rebstiger.
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3. Bagh&ndsknob:

Kan (neesten) bruges til alt, tillige er det
stabilt ved varierende traek, meget let at
fa lgst op, selv efter meget steerkt traek.
Dette knob er simpelthen uundveerligt og
det knob der bruges nar spgrgsmalet er:
"Hvad binder jeg det med ?"
Baghandsknob !

Det bruges til fastggrelse af gangtove,
barduner, fastggring af rebstiger med
meget mere.

4. Rabandsknob:

Det bgr ikke bruges til samling af to tove!
Det er utroligt sveert at lgse efter staerkt
treek, det er neermest umuligt, lad veere
med at prgve, i skal bare til at skeere i
tovveerket.

Ra&bandsknobet er slet ikke egnettil:
Samling af sveert tovveerk. Samling af to
uens tove. Steerkt treek. Nylon tovveerk.

5. Flamsk knob pé to parter:

Er det mest stabile sammenbindingsknob
vi har. Det egner fortrindeligt til samling
af svaert tovvaerk, det er ogsa egnet til
samling af nylon tovveerk. Det er ogsa let
at fa lgst op efter steerkt treek, leeg det
"paent", sd er det endnu lettere.
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6. Enkelt Igbeknob:
Anvendes til rebstiger. Pas pa at fa rundtgrnen nederst, se illustration.
Dette er knobet man anvender til rebstiger, ikke dobbelt halvstik !

7. Dobbelt overhdndsknob med slipstik:
Anvendes ved opkvejling af tovvaerk. Se side 10.

8. Enkelt besngring:

Begyndelse tammerstik, rundtgrn som
skitse, til slut dobbelt halvstik. Begge
knob ma kun seettes om een rafte. An-
vendes til bukke med 2 rafter typisk
saksebukke til tovbro. Hvis det er 3 eller
flere rafter skal der bruges ottetalsbe-
sngring, se denne.
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9. Dobbelt krydsbesngring:

Begyndelse tammerstik, rundtgrn som skitse, strammetgrn og derefter dobbelt
halvstik. P& instruktionstegningen ligger de enkelte tarn ved siden af hinanden, det
bar de ikke gare i praksis. Det skal fremhaeves at krydsbesngringer s kal veere
stramme. Krydsbesngringer kan altid rokkes i retningen A, men MA ALDRIG kunne
rokkes i retningen B, raftens laeengderetning.

10. Ottetalsbesngring: K G X C >
Rafterne leegges som skitse, pas pa at

pas pa at afstand C bliver lige stor, ellers bliver bukken skaev. Knob: Begyndelse
temmerstik, tgrn som skitse, og til slut dobbelt halvstik. Begge knob om en rafte,
Bruges til samling af 3 eller 4 rafter. For eksempel som begyndelse til klosterbord eller
tarn.

NB: lllustrationen er korrekt det er den mest effektive samling af 4 rafter.
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OPKVEJLING AF TOV:

Der findes mange mader at opkvejle
tovvaerk op pa. Hvilken der er den rigtige
skal vi ikke sige noget om, vi vil blot
redegare for hvilken metode vi bruger pa
Sletten. Denne metode har vi brugt
gennem mange ar med godt resultat.
Med til forklaringen hgrer, at vi heenger
tovveerket op pa staenger/rafter. Vi har
fundet denne metode som den bedste.
Lidt regler:

Z slaet tovveerk kvejles Z om, eller
hagjreslaet tovveerk kvejles hgjre om.

S sldet tovveerk kvejles S om, eller ven-
streslaet tovveerk kvejles venstre om.

Se afsnittet om tovvaerk hvad der er Z
(H) eller S (V). Der findes i praksis ikke
venstreslaet tovvaerk. Flettet tovvaerk
kan op slas begge veje.

)
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FLELAN

Opkvejling af:

Besngringsreb:
Tag tampen i venstre hand, lzeg rebet

over venstre arm, ned om albuen, op om
handen, indtil der er en kort tamp der
bruges til dobbelt overhdndsknob med
slipstik, der lsegges rundt om tovveerket
som tegning. Jeg ved at "rigtige tov-
veerksfolk" siger at det m& man ikke men
nar man star med rigtig mange be-
sngringsreb - sd gar man det alligevel.
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Handtov:

Tag tampen i venstre hdnd, saml en favn
(1%2 m) opsaml tovveerket i venstre hand,
afslut med dobbelt overhandsknob med
slipstik.

Kort gangtov:
Laegges lgst i en kasse, det er ikke

leengere end at der ikke opstar pro-
blemer.

Lang gangtov:
Opkvejles pa jorden i en ring der er ca.

60 cm, afsluttes med dobbelt over-
handsknob med slipstik.

Talje:

Se o0gsa tegning.

1. Taljen treekkes sé langt fra hinanden,
at der med tampen af taljerebet kan
bindes et dobbelt halvstik om den blok
modsat den faste befaestigelse.

2. NB: Alle taljereb er tegnet som et reb
af forstaelseshensyn. Der bindes Igbe-
knob, s mange som muligt.

3. Den "lgse" taljeblok traekkes igennem.
4. Taljen feerdigopkvejlet. Den store
fordel ved denne metode er at taljen er
meget nemt at ggre klar til brug.

Generelt:
Sgrg for at fa knobene strammet godt til.
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Opkvejling af talje, se tekst.
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BUKTYPER:

Der kan laves et utal af kombinationer
mellem at saette rafter sammen. Der
er dog et par principper der skal
falges generelt, der kan naturligvis
laves undtagelser, men de ma
gennemtsenkes meget ngje.

De vigtigste typer: Se illustrationer
side 13.

A - buk:
Se illustrationen, den skulle ikke
behgve nogen forklaring.

Sakse - buk:

Hvis den anvendes i forbindelse med
tovbro, skal man passe pa at fa
rafterne tykke nok i toppen. | stedet for
at anvende en rafte forneden kan der
eventuelt bruges afstandsreb. (Fast-
ggres med baghandsknob.)

Folde - buk:

Der skal altid seettes to rafter i hver
sin tveergédende retning. Meget pioner-
arbejde er ikke lykkedes fordi man
ikke gor det ! Pas pa at fa nummer to
rafte anbragt som tegningen viser. En
anden ting man skal huske er at
grundfladen skal vaere mindst dobbelt
sé stor som platfor men:

I: Denne tvaerrafte skal placeres
saledes.

Il: G = grundflade skal veere starre
end P = platform. G skal vaere mindst
dobbelt s& stor som P.

NB: | en foldebuk SKAL begge rafter i
som skitse, ellers kan den ikke holde.

Konstruktionsbuk:

Denne er seerdeles velegnet til hgje
konstruktioner. Der skal, som ved
foldebukken, altid seettes to rafter i
hver sin tvaergaende retning. Leeg
ogsa meerke til at den ene raftes pla-
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cering.

Generelt:

Hvis man er usikker p& om rafterne
kan holde, sa leeg to ved siden af
hinanden, besngringerne laves pa en
gang rundt om begge rafter.

En anden mulighed er at bruge
barduner. En lgsningen der sagtens
anvendes, man ma hellere bruge en
bardun for meget end en for lidt.
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5 GANGE H:

Hvor:

Find et egnet sted. Lad veere med at
veelge stedet alt for langt vaek fra
materialerne, det er irriterende at
skulle vente hvis der skulle veere
noget der er glemt.

Veelg jeres sted efter projektet. Hvis
det er en bro, sa find et sted over en
slugt, et tarn tager sig ogsa bedst ud
fra en bakketop.

Hvad:

Begynd med et projekt du magter. Det
gamle ord om at man ikke sla sterre
brgd op end man kan bage, geelder
ogsa her. Hvis dine drenge/piger ikke
har haft pionerarbejde far, s veelg et
forholdsvis let projekt, sdledes at de
ikke bliver skuffede fra starten. Hvis
det er "gamle rotter”, i faget, sa ga
bare igang, men veer eerlig og sig at
det er et stort projekt og at det ikke er
sikkert at det lykkes.

Angaende ideer til pionerarbejde er
der mange, se for eksempel denne
bog eller FDF's bog "Reb, rafter og
taljetraek".

Hvordan:

Hvordan bygger man projektet op ?
Hvilke materialer har vi ?

Hvilke materialer skal vi bruge ?
Hvad skal vi starte med at lave ?
Sikke en masse spgrgsmal, spring
dem bare over, sa er du sikker p& at
projektet ikke lykkes. Hvis du ggr det
modsatte, ja s& har du en chance.
Hvis det er et projekt du ikke har lavet
far, s& lav en model, det er veeldig
gavnligt.

Sgrg for at dine drenge/piger er 110 %
klar over hvad der skal laves.

Hvem:

Ethvert projekt kan deles i en raekke
delprojekter. Fordel de enkelte
arbejdsopgaver til deltagerne.

Hvor stor en gruppe ?

Den ideelle gruppe er pa 8 deltagere.
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Det er mange nok til at lofte det meste
og f& nok til at man overse dem
allesammen.

Hvornar:

Hvor lang tid er der til at bygge
projektet og til at fa det pillet ned igen.
Sgrg for at veelge et projekt der kan
"veere i tidsrammen".

Der skal veere god tid til bade at fa det
bygget og at fa ordentlig ryddet op.
Lad veere med at efterlade pionerarbej-
der, de forfalder og sa er de farlige.
Generelt:

Dette tjener naturligvis kun som vejled-
ning. Der kan laves undtagelser, men
erfaringen viser at mgder man velfor-
beredt, sa er det halve projekt lykke-
des.

UNDERVISNING:

Mange tror pa at pionerarbejde
begynder i et mgde hvor man laerer
knob, knob og atter knob. Det er den
darligste made at gribe det an pa.

Gor fglgende:

Find et egnet sted, nogle egnede
materialer og et egnet projekt. Tag dine
drenge/piger med, laeg 3 rafter op som
skitse. Den korte nederste rafte er kun
for at |Igfte rafterne fra jorden séledes
at man er fri for hele tiden at skulle
lgfte rafterne nar tarnene laegges.

Det fgrste de skal leere er en
krydsbesngring. Vis dine drenge/piger
et tammerstik, lad dem binde det

Vis dem krydstgrnene, lad dem binde



det.

Til slut dobbelt halvstik pa samme
made.

Alt imens dine drenge/piger binder,
kontrollerer du det hele tiden om det
er rigtigt det der laves. Hvis en af dem
ikke kan finde ud af det sa gar
fglgende, vis vedkommende det, bind
det op igen, kontroller at det er
forstaet.

Nar krydsbesngringen er leert leerer du
dine drenge/piger vores mest uund-
veerlige knob baghandsknobet.
Dette ggr du pa akkurat samme made
som ved krydsbesngringen. Selv-
fglgelig er der mange andre ting der
skal leeres, det leerer du dine
drenge/piger efterhanden som der
brug for det.

Projektet:

Na&r du har leert dine drenge/piger
krydsbesngringen og baghandskno-
bet, finder du en tegning frem af det
projekt der skal laves eller endnu
bedre en model du har lavet hjem-
mefra. Pionerarbejde er ikke model-
byggeri, undtagen for lederen. Forklar
drengene/pigerne hvordan projektet
gribes an. Fordel arbejdet, sgrg for at
holde kontrol med om tingene bliver
rigtigt lavet, sgrg for at alle laver noget
hele tiden, mange projekter er faldet
fra hinanden fordi deltagerne ikke
vidste hvad de skulle lave.

Det er din opgave at igangsatte &
kontrollere.

Du skal ikke lave arbejdet, det er dine
drenge/piger der skal leere det / have
det sjovt ved at du igangseetter og
kontrollerer.

MODELLER:

Dette er ikke noget drengene/pigerne
laver, det er du laver til under-
visningsbrug. Modeller kan veere
meget nyttige, navnlig nar der tale om
nye og uprgvede projekter. Lav
modellerne i et malestoksforhold

(1:10eller1:20)lavdem sa
realistiske som muligt. Ved starre
projekter kan en realistisk model
afslgre fejl i planerne, dette er ikke kun
teori, det er praksis. Prgv imens du
bygger modellen at forestille dig
hvordan du far projektet op at std i
praksis. Lidt dovenskab, ved et
modelbyggeri brugte vi filamenttape
(tape med tradindlaeg), det fungerer
fint. Det er ikke besngringerne det
kommer an pa. Pinde til modeller: Der
er mange muligheder. Det flotteste er
at lave det i bggetreesrundstokke /
dyvler, men det er ogsa det dyreste. En
billig og god Igsning er bambusstave,
som fas alle steder.

BILLEDSERIER:

Billeder er et udmeerket undervisnings-
middel. Hvis du selv fotograferer sa
sgrg for at fa taget et billede af de
pionerarbejder du bygger.

Husk at tage et billede af detaljerne der
kan volde besveer. Brugen af billeder
bar ikke overdrives, det er et
undervisningsmiddel, ikke noget man
bygger pionerarbejde med.
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TOVBRO:

Tovbroen er det mest leererige pioner-
arbejde vi har, idet der naesten indgar
alt. Det er et projekt der magtes af de
fleste, tillige er det et sjovt
pionerarbejde.

Lad os gennemga det tekniske, bog-
staverne refererer til tegningen.

A: Plgkforstaerkning, det mindste den
ma& veere er som tegning, 3 foran og 2
bagved. Husk den plgk der sidder pa
tveers af de andre. Den har til formal
at forhindre tveerraften i at glide opad.
Sgrg for at veelge fgrste klasses
materialer til plakforsteerkningen.

B: De to bagerste plgkke tjener som
sikring af de forreste.

Forreste og bagerste plgkke forbin-
des pa fglgende made: Start med
baghandsknob, treek rebet omkring
bageste rafte som ved b2, derved
forhindrer du at bagerste rafte glider
op. Ved resten af de forreste plgkke
bruges der dobbelthalvstik.

C: Traekretningen i taljen skal veere
som illustreret.

D: Handtove og gangtove fastggres
med bagh&ndsknob. Hvis handtove
ikke er lange nok, fastggres disse
med bardunstik p& gangtovet. An-
gaende bardunstikket henvises der til
tovveerkslitteraturen.

E: Hvis ikke taljekrogen kan ga i
kovsen bruges der sjeekkel.

F: Det er sveert bade at fA handtovene
stramme og gangtovet, ved at leegge
gangtovet sddan kan man stramme
handtovene op s de er stramme
uden at skulle regulere gangtovet.

G: Sl& en rundtarn her, ikke dobbelt
halvstik eller andet.

H: Der kan eventuelt anvendes
afstandsreb. Fastggres med bag-
handsknob.
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I: Hindtovene fastggres med dobbelt
halvstik.

J: Afstanden mellem de to plgkfor-
steerkninger. "Tommelfingerregel™
Afstanden skal veere lige sa stor som
gangtovet er langt.

K: Bukkene skal std skrat udad, for at
optage trykket saledes at bukkene
ikke bryder sammen.

L: Hgjden af tovbroen. Utallige er de
tovbroer der er blevet sa hgje at ingen
turde ga op i dem. Prgv at lave en pa
ca. 1,5 m den fungerer udmeerket.
Rafteleengde ca. 2,5 m.

M: Husk at grave bukkene et spa-
destik ned.

Pas pa nar i veelger rafter at disse er
kraftige i toppen, saledes at ikke
handtovenes treek ikke knaekker
rafterne.



Tegninger Tovbro BROER
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BYGNING AF TOVBRO:

Her skal ikke omtales det tekniske, der
henvises til afsnittet om med overskrif-
ten "tovbro".

Hvordan bygges en tovbro ?

1. Find et egnet sted, gerne hen over
en slugt hvis man kan det. Brug et
tree som den ene plgkforstaerkning.

2. Meerk stedet af hvor den anden
plgkforsteerkning skal veere.

3. Lav plgkforsteerkningen.

Lav bukkene.

5. Bukkene leegges pa plads, fad-
derne af bukkene skal vaere i en
afstand af ca. 4 m fra plgkforsteek-
ningerne. Spidserne af bukkene
skal vende vaek far den ende hvor
taljen monteres.

6. Monter diverse tovveerk.

7. Tovbroen rejses, begge bukke pa

en gang.

Handtovene fastggres.

Opstramningen justeres.

10. Feerdig - naesten. En op ad gangen
i tovbroen, tovbroen justeres efter-
handen som tovveerket seetter sig.

11. Tovveerk treekker sig sammen nar
det bliver vadt, derfor sgrg for at
tovbroen bliver sleekket om af-
tenen.

&

© ®

Tovbroteori:

Afstanden mellem plgkforstaerknin-
gerne regnes ud pa fglgende made:
Hvor meget tovveerk har vi til radig-
hed?

Lang gangtov:.. . ............. 22m
Kortgangtov.................. 5m
Talje (opspeendt). ........... 1m
lalt.. ... ... 28m

Det vil sige at vi kunne fa en tovbro der
spaeder 28 meter, men der gar jo
noget "til spilde”, til fastggrelse og
andet.
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Hvor "gar der noget til spilde" ?
Afstand a & c er ikke lige store, man
regner "spildet" ud pa fglgende méade:
cz2=az+b2,a=4m,b=3m.

c2=42+ 32
cz2=25
c=5

Da aerligmed4m,cerligmed5m,
gar der saledes 1 m til spilde i hver
ende.
Tilknobene2x15m=......... 3m
Ved ftilrundtern.. . ............ 1m

Regnestykket kommer derefter til at se
séledes ud:

Til radighed.. .. .............. 28 m
Tilspilde. . .................. 6m
Afstand mellem

plgkforsteerkninger.. ... ....... 22 m
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Lillebaeltsbro

Lillebaeltsbroen - en velbevaret hemmelighed. Den er udviklet som erstatning for den
meget tunge haengebro.

Den kreever en del tovveerk.

Gennemgang:

1: Plgkforsteerkning.

2: Taljetreek.

3: Rundtgrn eller baghandsknob.

4: Beeretov 822mm med leesejlsstik til broelement.
K: Konstruktionsbuk.

B: Broelement.

Bro set skematisk fra side.

H___
T

T

I— - e e F T e = P e
e Y— - —— =
l-fvu_n-w‘z ek e S N e S ST

H__

Broelement, med beeretov g16 mm, fastgarelse
baghandsknob.

Leesejlsstik.
Udmeerker sig ved at sidde fast om tynde ting,
er let at lgse op igen.
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Lillebaeltsbro




Lillebaeltsbro

Set fra oven.
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Indianerbro
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Tower Bridge




Tower Bridge
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Tower Bridge
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Tower Bridge
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|ndgangSpOrta|el’ Indgangsportaler
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Indgangsportaler

Denne kraever nedgravning.
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Bloktarn
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Krydstarn
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Labetarn
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Pyramidetarn
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Pyramidetarn
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Signaltrefod

side 37.



Spidstarn
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Stilladstarn

NB: Husk rebstigen
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Trefods tarn m. kran

BET AR OVEN
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Karrusel Tivoli
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Luftgynge
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Pariserhjul
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Tﬂndeﬂéde Tendeflade
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Tendeflade
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